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Sika Boom®-583

Poliuretanska samoekspanzivna pena za nanasanje s pistolo z nizko post ekspanzijo

OPIS IZDELKA LASTNOSTI/PREDNOSTI
Sika Boom®-583 je poliuretanska, enokomponentna, = Nizek pritisk med utrjevanjem.
samoekspanzivna pena za vgradnjo s pistolo za nana- = Nizka post ekspanzija.

Sanje. Izdelek je zaradi nizke post ekspanzije in nizkim = Zelo visok izkoristek.

pritiskom med utrjevanjem primeren za polnjenje sti- = Ucinkovito dusenje zvoka.

kov okoli okvirjev oken in vrat.

UPORABA

Izdelek je namenjen za:

= Dobra toplotna izolacija.

Profesionalna uporaba, vgradnjo s pistolo za nanasa-
nje.

= Ena komponenta, pripravljena za uporabo.

= Utrjeno peno se lahko reze, obrezuje, brusi in pre-

* Polnjenje stikov okoli okvirjev oken in vrat. barva.
= Izoliranje in zapolnitev votlin in praznin.
* |zolira pred hrupom, mrazom in prepihom.

= Polnjenje okrog cevi / napeljav.

Izdelek namenjen za notranjo in zunanjo uporabo.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Poliuretanska pena

Embalaza 12 plocevink v Skatli 750 ml
Za razlicice v embalaZi glejte trenutni cenik.

Barva Svetlo rumena

Rok uporabe

15 mesecev od dneva izdelave.

Pogoiji za shranjevanje

Izdelek je potrebno hraniti v neposkodovani originalni embalazi v suhem
prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +25 °C. Hranite v navpicni legi.
Plocevinke je potrebno zas(ititi pred direktno sonéno svetlobo in tempera-
turami nad +50 °C (nevarnost eksplozije). Vedno upostevajte navodila na
embalazi.

Za informacije o varnem ravnanju in skladisc¢enju, glejte zadnji varnostni
list izdelka.

Gostota

Utrjen izdelek ~25 kg/m?3 (FEICATM 1019)

TEHNICNI PODATKI

Odpornost na UV izpostavljenost

Izdelek ni trajno odporen proti UV Zarkom.
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Temperatura med uporabo Najmanj -40 °C
Najvec +80 °C
Raztezanje ~30 % (FEICATM 1010)
INFORMACHE O VGRADNII
Poraba Izkoristek Skatle, plo¢evin- ~32 L (FEICA TM 1003)

ke po 750 ml

Izkoristek stika, plo¢evinka ~30m

po 750 ml

(FEICA TM 1002)

Glede na stik velikosti 20 mm x 50 mm

Temperatura izdelka Optimalna +20°C
Najmanj +5°C
Najvec +30°C
Temperatura zraka Optimalna +20 °C
Najmanj +5 °C
Najvec +30 °C
Temperatura podlage Optimalna +20 °C
Najmanj +5°C
Najvec +30 °C
Cas rezanja ~45 minut (FEICATM 1005)

(po katerih se lahko reze 30 mm veliko kapljico)

Cas do izgube lepljivosti ~9 minut

(FEICA TM 1014)

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehni¢ni podatki, navedeni v tem tehni¢nem listu,
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okolis¢in, na ka-
tere nimamo vpliva.

OKOUIE, ZDRAVIE IN VARNOST

Za vec informacij in nasvetov o varnem rokovaniju,
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj
si uporabniki ogledajo najnovejsi varnostni list izdelka,
na katerem so navedene fizicne, ekoloske, toksikolo-
Ske in druge varnostne informacije.

Uredba (ES) $t. 1907/2006 (REACH) - Obvezno usposa-
bljanje

Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno
uporabo zahteva ustrezno usposabljanje. Za vec infor-
macij in povezavo do usposabljanja obiscite
https://svn.sika.com/sl/pu-training.html.
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NAVODILA ZA VGRADNIJO

PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga mora biti Cista, suha, trdna in homogena, brez
olj, mascob, prahu in slabo sprijetih ali krhkih delcev.
Barvo, cementno koZico in ostale nevezane proste del-
ce je potrebno odstraniti. Izdelek veZe brez uporabe
temeljnih premazov in/ali aktivatorjev na vecino vrst
podlag, kot so: les, beton, opeka, kovine ali aluminij.
Za nekonvencionalne podlage se priporoca predhodne
preskusanje oprijema.

VGRADNIJA

POMEMBNO

Ta izdelek ni primeren za uporabo na polietilenu (PE),
polipropilenu (PP), politetrafluoretilenu (PFTE, teflon),
silikonu, olju, masc¢obi in drugih locilnih sredstvih.
POMEMBNO

Pene ne uporabljajte za mehanske ali konstrukcijske
pritrditve

POMEMBNO

Ko se izdelek uporablja za lepljenje navpicnih ali vodo-
ravnih gradbenih komponent, jih je treba, dokler izde-
lek ne razvije zadostne trdnosti, podpreti.
POMEMBNO

Za utrjevanje pene je potrebna vlaga. Nezadostna koli-
¢ina vlage lahko povzroci naknadno nenamerno Sirje-
nje pene (po ekspanziji).

1. Podlago predhodno navlazite s Cisto vodo. To zagota-
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vlja, da se pena pravilno utrdi in tudi preprecuje ne-
Zeleno Sirjenje pene.

2. Pred uporabo plocevinko dobro pretresite, vsaj 20-
krat. Opomba: Po daljsih prekinitvah uporabe ploce-
vinko ponovno pretresite.

3. Odstranite pokrovcek s plocevinke.

. Plocevinko privijte na navoj pistole za nanasanje.

5. POMEMBNO: Za zagotovitev pravilnega pretoka drzi-
te posodo med tocenjem obrnjeno na glavo. Peno
odmerite s pritiskom na sprozilec. Opomba: Koli¢ino
iztisnjene pene je mogoce regulirati z ve¢jim ali
manjsim pritiskom na sprozilec ali z uporabo nastavi-
tve pretoka pistole za nanasanje - vijak.

6. POMEMBNO: Pustite, da se vsaka plast dovolj razsiri
in utrdi, preden jo ponovno navlazite z vodo za vgra-
dnjo naslednje plasti. Globoke stike zapolnite v vec
plasteh. Opomba: Praznine / votline zapolnite le del-
no, saj se pena med susenjem razsiri. Opomba:
Majhne vrzeli lahko zapolnite s podaljskom, vendar
bo to zmanjsalo pretok pene.

POMEMBNO

Preden plocevinko odstranite iz piStole za nanasanje,

ves material, ki je ostal v posodi, stresite v posodo in

ustrezno zavrzite. Ce plo¢evinko odstranite, ne da bi jo
prej izpraznili, lahko pride do razlivanja pene.

POMEMBNO

Pistolo za nanasanje o istite s Cistilom Sika Boom® Cle-

aner takoj po uporabi. Ce odstranite plo¢evinko brez

temeljitega CiScenja s Sika Boom® Cleaner, lahko po-

Skodujete pistolo.

IS

CISCENJE ORODIA

1. PiStolo za nanasanje ocistite tako, da Sika Boom®
Cleaner privijte na nit pistole.

2. POMEMBNO: Ne puscajte Cistila Sika Boom® Cleaner
privitega na pistolo za nanasanje, saj se ventil lahko
poskoduje. Za Cis€enje pistole le pritisnite na sprozi-
lec.

Vse drugo orodje ali opremo za vgradnjo ocistite s Sika

Boom® Cleaner ali Sika® Remover-208 takoj po upora-

bi. Utrjen material se lahko odstrani le $e mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upostevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi
specifi¢nih lokalnih predpisov od drZave do drzave raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnicni list izdelka za natan-
¢en opis podrodij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporocila o vgradniji
in koncni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri
na osnovi trenutnega znanja in izkusenj z izdelki, ki so
predmet ustreznega skladis¢enja in rokovanje ter ki so

Sika d.o.o.
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uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporocili
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kSni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporocila
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakrsne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in dolo¢en
namen uporabe ter kakrsno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka
mora preizkusiti primernost izdelka za nacrtovani na-
¢in in namen uporabe. Sika si pridrzuje pravico do
sprememb lastnosti izdelkov. Upostevati je treba la-
stniske pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta narocila ure-
jajo nasi veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upostevati zadnjo izdajo lokalnega
tehnicnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so
na voljo na zahtevo.
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