BUILDING TRUST

SikaFiber® Force-50

Poliolefinska makro vlakna za beton

OPIS IZDELKA

SikaFiber® Force-50 so 50 mm dolga poliolefinska ma-
kro vlakna za uporabo v konstrukcijskem betonu.

UPORABA

Za vecino litih konstrukcijskih betonov, kjer lahko z

uporabo teh vlaken zmanjsamo koli¢ino armature v

betonu, ugodneje porazdelimo napetosti v betonu, iz-

boljsamo konstrukcijske lastnosti ter abrazijsko in po-

Zarno odpornost:

* talne plosce,

= prefabriciranih betonskih elementov,

= temeljev,

» konstrukcijskih elementov zgradb in infrastrukturnih
objektov.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

Splosno

= Pakirano v vodotopne vrece za laZje doziranje.

= IzboljsSujejo kohezivnost sveZega betona.

= Enakomerno porazdelijo napetosti v betonu in pre-
precujejo nastanek razpok.

INFORMACIJE O IZDELKU

IzboljSujejo lastnosti strjenega betona

= Sposobnost premoscanja razpok.

= ViSja upogibna in strizna trdnost.

= Vedja nosilnost in duktilnost.

* |zboljSana abrazijska odpornost.

* |zboljSana odpornost na zmrzovanje in tajanje.

Vlakna v armiranem betonu

= Zmanjsanje ali eliminacija klasi¢ne jeklene armature.

* Enostavnejse delo v primerjavi z montazo armaturnih
palic in mrez.

= Vezanje in rezanje armature ni potrebno.

= Krajsi Cas gradnje.

= Enakomerno porazdeljeno po celotnem prerezu ele-
menta.

= Zapolnijo tudi robove, vogale in nepravilne oblike.

Primerjava z jeklenimi vlakni

= brez madezev rje na povrsini betona.

= moznost vecjih deformacij zaradi visjih napetosti v
betonu.

CERTIFIKATI IN POROCILA O TESTIH

* CE oznaka in Izjava o lastnostih po SIST EN 14889-2 -
Vlakna za beton. Polimerna vlakna.

Kemijska osnova Poliolefin

EmbalaZa

5 kg vodotopne vrece, ki vsebujejo vlakna v 100 g Sopih

400 kg big-bag, ki vsebujejo vlakna v 100 g Sopih

Povrsinski izgled - barva

Ravna bela profilirana vlakna

Rok uporabe

24 mesecev od datuma proizvodnje

Pogoji za shranjevanje

Izdelek je potrebno skladisciti v originalni neodprti in neposkodovani em-

balazi v suhih pogojih okolja pri temperaturah med +5 °Cin +30 °C. Vedno
upostevajte navodila na embalazi.

Gostota ~0,901 kg/I
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Izjava o lastnostih

Makro vlakna Razreda Il (EN 14889-2)

Dimenzije Ekvivalentni premer ~0,715 mm
DolzZina ~50 mm

Talisce ~164 °C

TEHNICNI PODATKI

Navodila za betoniranje

Ob mesanju in vgradnji betona je potrebno upostevati pravila dobre grad-
bene prakse. Pred prvo vgradnjo betona je potrebno izvesti predhodne
preiskave, Se posebej ob uporabi nove recepture. Strjujoci se beton je po-
trebno pravilno negovati, z nego zacnite ¢imprej po koncu obdelave beto-
na.

¢as mesanja betona

Da zagotovite enakomerno porazdeljenost vlaken po betonu podaljsajte
¢as mesanja. To Se posebej velja za visoke dozacije vlaken (>5 kg/m3)

Natezna trdnost

~450 N/mm? (MPa) (EN 14889-2)

Natezni modul elasti¢nosti

~7.5 kN/mm? (GPa) (EN 14889-2)

INFORMACIE O VGRADNIJI

Priporoceni odmerek

3-6 kg/m3betona

Kompatibilnost

Kompatibilna z ostalimi dodatki Sika

Doziranje

Vlakna dodajte v mesalec betona skupaj s suhim agregatom, pri tem pazite
da se vlakna enakomerno razporejena med agregatom.

Vlakna dodajate lahko tudi po koncu mesanja v mesalec ali pa v hrusko.
Cas meganja je potrebno podalj$ati, da zagotovite enakomerno razporeje-
nost vlaken po betonu (priblizno 1 minuto za vsak 1m3 betona). Ne doda-
jajte vlaken v zamesno vodo.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehni¢ni podatki, navedeni v tem tehni¢nem listu,
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okolis¢in, na ka-
tere nimamo vpliva.

OMEJITVE

= Delno ali popolno nadomestitev klasi¢ne armature z
vlakni mora sprojektirati kvalificirani projektant z iz-
kusnjami pri projektiranju vlaknastih betonov. Za vec
informacij kontaktirajte Tehnicno sluzbo Sika.

= Vlakna ne izboljSajo kakovosti slabega betona.

OKOUIE, ZDRAVIE IN VARNOST

UREDBA (ES) ST. 1907/2006 — REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. ¢lenu
Uredbe (ES) $t. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje
nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi
ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali
uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z
31. ¢lenom iste Uredbe. Za varno uporabo upostevajte
podatke v tem tehni¢nem listu. Skladno z nasimi naj-
novejsimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi
(snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost ), ki so navede-
ne v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem se-
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znamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-
kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

LOKALNE OMEJITVE

Upostevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi
specifi¢nih lokalnih predpisov od drZave do drzave raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnicni list izdelka za natan-
¢en opis podrocij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporocila o vgradnji
in koncni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri
na osnovi trenutnega znanja in izkusenj z izdelki, ki so
predmet ustreznega skladi$¢enja in rokovanje ter ki so
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporocili
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
k$ni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporocila
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakrsne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in dolocen
namen uporabe ter kakrsno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka
mora preizkusiti primernost izdelka za naértovani na-
¢in in namen uporabe. Sika si pridrZuje pravico do
sprememb lastnosti izdelkov. UpoStevati je treba la-
stniske pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta narocila ure-
jajo nasi veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
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ki morajo vselej upostevati zadnjo izdajo lokalnega
tehni¢nega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si
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