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TEHNIČNI LIST

Sika® Colma Cleaner
Čistilno sredstvo

OPIS IZDELKA
Sika® Colma Cleaner je topilo za čiščenje brez maščob, 
na osnovi topil, za zagotovitev oprijema in 
čiščenje orodja. Ne zamenjati s sredstvi za čiščenje ko-
že!

UPORABA
Za čiščenje  ločilnih sredstev ter ostalih večjih nečistoč 
na podlagah iz: lahkih kovin, jekla, legiranega jekla, 
umetnih mas, gume. Primerno tudi za čiščenje orodja. 
 

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Preprosta uporaba▪
Zelo učinkovita, hitro čiščenje▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Enokomponentno čistilo na bazi topil.

Embalaža Posode po 25, 5 in 1l

Barva Prozorna

Rok uporabe Uporabnost proizvoda v dobro zaprti originalni embalaži, v hladnem in su-
hem 
prostoru je 24 mesecev. Proizvod ščitimo pred neposrednim sončnim seva-
njem

Pogoji za shranjevanje Sika® Colma Cleaner mora biti shranjen v suhih pogojih, kjer je zaščiten 
pred sončnimi žarki ter pri temperaturi med +5 in +25 °C.

Gostota Približno 0.85 kg/l (ISO 1128-1)

Plamenišče Približno  
14 °C (ISO 13736)

Viskoznost Približno 1 mPa*s (ISO 3219)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba Približno  50 ml/m2 

Temperatura zraka v okolici +5 °C do +40 °C, min. 3 °C nad temperaturo rosišča
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Temperatura podlage +5 °C do +40 °C

Čas sušenja Najmanj 15 minut
Največ 8 ur

NAVODILA ZA VGRADNJO
METODA NANAŠANJA/ORODJE

Čiščenje podlage: Čisto krpo ali papir, ki ne pušča ko-
smov namočimo v ColmaCleaner in zdrgnemo površi-
no. 
Čiščenje delovnega orodja: Orodje položimo v Colma-
Reiniger in očistimo s krtačo.

DRUGI DOKUMENTI
Varnostni list izdelka▪
Tabela priprave podlage - temeljni premazi▪

OMEJITVE
Sika® Colma Cleaner ne smemo uporabljati na vpojnih 
podlagah

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

SikaColmaCleaner-sl-SI-(10-2020)-1-2.pdf

Tehnični list
Sika® Colma Cleaner
Oktober 2020, Verzija 01.02
020516020000000001

2 / 2


