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TEHNIČNI LIST

Sikaplan® WP Metal Sheet, 1.40mm
Pocinkana pločevina, laminirana s Sikaplan® WP membrano

OPIS IZDELKA
Sikaplan® WP Metal Sheet, 1,40 mm je pocinkana plo-
čevina, na eni strani laminirana s Sikaplan® WP mem-
brano na osnovi polivinilklorida (PVC) in na drugi strani 
zaščitena z lakom.

UPORABA
Izdelek se uporablja kot profil za obodne pritrditve, 
obrobe, pritrjevanje in sidranje Sikaplan® membranske 
folije.

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Visoka UV-stabilnost.▪
Združljiva z vsemi Sikaplan® WP membranami na 
osnovi PVC-p.

▪

Lahko se reže in upogne na mestu ali v kovinskih de-
lavnicah.

▪

Laminirana površina iz membrane Sikaplan® WP za 
toplotno varjenje.

▪

Dobra odpornost proti običajnim vplivom okolja.▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Vrhnja plast Neojačan polivinilklorid
Spodnja plast Pocinkano jeklo, kakovosti Z 275, 

prevlečeno z epoksidno zaščito

Embalaža Za razpoložljive različice v embalaži glejte trenutni cenik.

Videz/barva Barva vrhnje površine Jadransko modra / olivno zelena
Barva spodnje površine Siva
Površinska tekstura Gladka

Rok uporabe 5 let od datuma izdelave

Pogoji za shranjevanje Izdelek je potrebno hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embala-
ži, v suhem prostoru. 

Dimenzije Dolžina 2.0 m
Širina 1.0 m
Debelina ~1.4 mm

Debelina ~0,80 mm (Sikaplan® WP laminacija) 
                                                                      
0,60 mm (pocinkana kovina)

Teža enote ~11,5 kg na folijo

Teža na enoto površine Teža na enoto površine ~5.75 kg/m²
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SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema Pomožni izdelki:
Sika® Trocal Cleaner▪
Sikaplan® WP hidroizolacijske membrane▪

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje 
nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi 
ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali 
uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 
31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte 
podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-
novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi 
(snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost ), ki so navede-
ne v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem se-
znamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-
kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO
POMEMBNO
Strogo upoštevajte postopke vgradnje
Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so oprede-
ljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in 
delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi de-
janskim pogojem na mestu vgradnje.

VGRADNJA

POMEMBNO
Strogo upoštevajte postopke vgradnje in vzdrževanja
Strogo upoštevajte postopke za vgradnjo in vzdrževa-
nje, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priroč-
nikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba 
vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgra-
dnje.
POMEMBNO
Vgradnja s strani usposobljenega osebja
Ta izdelek smejo uporabljati samo usposobljeni in/ali 
pooblaščeni izvajalci Sika, ki imajo izkušnje s to vrsto 
vgradnje.
Upoštevati je potrebno navodila za vgradnjo Sika®: Si-
stem Sikaplan® membrane (PVC) za oblaganje baze-
nov.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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