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TEHNIČNI LIST

Sika® ViscoCrete®-2900 Perfin
Superplastifikator za predizdelane betonske elemente

OPIS IZDELKA
Sika® ViscoCrete®-2900 Perfin je visoko zmogljiv su-
perplastifikator na osnovi polikarboksilat etrov (PCE), 
namenjen za uporabo v betonu za prefabrikacijo.

UPORABA
Uporaben pri proizvodnji predizdelanih betonskih 
elementov

▪

Primeren za uporabo v večini standardnih betonskih 
mešanic

▪

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Močna redukcija vode▪
Idealno ohranjanje konsistence▪
Primeren za številne aplikacije▪

CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH
Izdelek ustreza zahtevam standarda EN 934-2: T2, T3.1 
in T3.2 kot plastifikator in superplastifikator za proi-
zvodnjo betona. Ustreza tudi zahtevam smernic ZTV-
ING.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova polikarboksilat eter (PCE)

Embalaža Sod: 200 kg▪
IBC kontejner: 1000 kg▪
Cisterna: > 6 t▪

Površinski izgled - barva Tekočina / svetlo rumena

Rok uporabe Najmanj 12 mesecev v nepoškodovani in neodprti embalaži.

Pogoji za shranjevanje Zaščititi pred zmrzovanjem, močno sončno svetlobo in kontaminacijo. 
Pri dostavi v cisternah uporabiti čiste rezervoarje in posode.

Gostota 1.07 g/cm³ pri +20°C

pH-vrednost približno 4

Skupna vsebnost kloridnih ionov ≤ 0,10 %

Ekvivalent natrijevega oksida ≤ 1,0 %
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INFORMACIJE O VGRADNJI

Priporočeni odmerek 0,2 – 2,5 % glede na maso cementa 
Pred uporabo je potreben začetni tipski preskus v skladu s standardom DIN 
EN 206-1 / DIN 1045-2.

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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